Speicherubersicht

Anpassungsfiahig

Egal welche Energiequelle
und welches Heizsystem
Sie haben: Dank neun An-
schltissen und individu-
eller Fuhlerleiste ist der

Montagefreundlich

Die komplette ,Solar-
Heizungsanlage* befindet
sich steckerfertig und mit
vorgefertigtem Anschluss-
zubehor am Combitresor.
Mit der Solarstation wird
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die Solarwarme Uber den
integrierten Solarwarme-
tauscher eingespeist. Die
Warmwasserversorgung
erfolgt im hygienischen
Durchlaufprinzip uber das
Frischwassermodul Felix.

Puffer- oder Combitresor Q
immer der passende

Speicher — auch fur Ihre
Anlage!

Hochwirksamer
Wiarmeschutz

Die 100mm starke Wdrme-
dammung mit Deckel- und
Bodenisolierung schmiegt
sich an die Speicherwand.
Damit bleibt die gespei-
cherte Energie linger
erhalten — und das senkt
die Heizkosten!

Kompakte Leistung

Solarstation SolBox Plus

Durch den direkten An-
schluss der Solarstation*
und des Frischwasser-
moduls ist nur ein mini-
maler Platzbedarf fur die
Aufstellung notwendig.

Frischwassermodul Felix 30 0. 40 MD

* nur bei Modellserie

Entscheiden Sie selbst Combitresor* maglich

Es stehen zwei Modelle zur
Auswahl, der Puffertresor
ohne Solarwdrmetauscher
oder der Combitresor mit
Solarwarmetauscher zur
zusatzlichen solaren Ener-
giegewinnung.

Kalkulierbare Kosten

Dank steckerfertigem Ans,
'k steck chluss-
zubehbr ein Kinderspiel in der Montage
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Maximale Solarnutzung

1100 mm
1300 mm

Durchmesser ohne Isolierung

Hochwirksamer
Wirmeschutz

Durch die Topladung wird erst nur der obere
Bereich des Speichers aufgeheizt. Dank der
drehzahlgeregelten Solarpumpe wird das
Kollektorfeld auf hdhere Temperaturen ge-
bracht, somit ist eine optimale Warme-
einlagerung im oberen Bereich gewdhr-
leistet. Die obere Speichertemperatur steigt
dadurch sehr schnell. Es steht in Kirze ein
fur Trinkwasser nutzbares Temperaturniveau
zurVerfligung. Ist
das Sonnenange-
bot nicht so Up-
pig kann trotz-
dem Energie ge-
nutzt und im un-
teren Bereich
gespeichert wer-
den. Das heifit
die Solaranlage
kann friiher und
langer genutzt
werden und un-
notige Brenner-
starts werden
vermieden.

Damit die gespeicherte War-
meenergie im Warmetresor
XXL erhalten bleibt wurde fur
einen optimalen Warme-
schutz gesorgt. Dafur
schmiegt sich eine 120 mm o
starke Warmeddammung mit
Boden- und Deckelisolierung
an die Behalterwand an - das
senkt lhre Heizkosten.

Montagefreundlich ?

Die Installation des Warme-
tresors samt Frischwasser-
modul Felix und Schichtlade- o
modul CombiSol ist dank

dem steckerfertigen An-
schlusszubehor ein Kinder-
spiel.

Schichtlademodul

lhr personlicher Combisol Plus

Warmetresor

Frischwassermodul Felix

Speziell auf Ihre BedUrfnisse
kann der Warmetresor in
Inhalt, Durchmesser, Hohe
und Anschlisse gefertigt
werden. Und wenn es mal
aus baulichen Gegeben-
heiten nicht passt, kann der
Behalter sogar vor Ort zu-
sammengeschweit werden.

Belade- und Verteiltechnik

Durch innenliegende Einschichtrohre wird
das Wasser nach dem Schwerkraftprinzip
vorsortiert. Die Wdarmeschichtung im
Speicher bleibt erhalten, ein unndtiges
Nachheizen wird méglichst lange vermieden.
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